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V iste le es igenze d i mercato ne l l ’o t t imizzare i tempi e rendere i proced iment i

standard , ha ideato un filtro da laboratorio per la preparazione

e chiarificazione del campione il , studiato con lo scopo di preparare i

campioni per il test della stabilità tartarica che si è comunque dimostrato utilissimo

p  e  r g l  i a  l  t  r  i u  s  i d  i l  a b  o  r a t  o  r  i  o .

Possibilità di implementare al sistema filtrante il supporto multi stage a 3 stadi per la

f i l t r a z i o n e i n s e r i e d e l c a m p i o n e c o n u n s o l o p a s s a g g i o ( .

il sistema è disponibile in 2 modelli: con una capacità di 300ml

e con una capacità di 750ml. La filtrazione avviene sotto pressione, la massima

pressione raggiungibile è di 2 bar (Azoto o Aria). Si utilizzano membrane Ø47mm in Polimero o Fibra di vetro.
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Given the market’s need to improve productivity and the same time provide standards

in laboratory procedures, CheckStab Instruments, has designed a filter called

for the preparation and clarification of wine samples for testing tartaric

s ta b i l i t y in wines or o ther use fu l tes t ing in the wine la bor ato r y.

Possibility to implement a ree stage filtration system in series such that the sample

can be prepared in one step (
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). The sistem is available in 2

models: with a capacity of 300ml and with a capacity

of 750ml. Filtration takes place under pressure, the maximum attainable pressure is 2 bar

(nitrogen or air). Ø47mm membranes are used in polymer or glass fiber.

Particolari di

che evidenziano la semplicità

costruttiva e la facilità con

si può effettuare il lavaggio.
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Detail of the

showing the simplicity of

construction and ease

o  f c l  e  a  n  i  n  g  .
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