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Visto il successo del modello precedente , CheckStab Instruments ha ideatoβ2016 WFT

il capace di effettuare il test di filtrabilità in maniera totalmente automaticaβ2016 WFT+

sia con uno stadio filtrante che con 3 stadi filtranti con 3 porosità diverse, in maniera

da riproporre le medesime condizioni di filtrabilità che avvengono in cantina.

A differenza del modello precedente il + ha il sistema di bloccaggio delleβ2016 WFT

membrane filtranti totalmente automatico, effettuato tramite cilindro pneumatico.

Completamente automatici anche i processi e il calcolo rendono il l’assistenteβ2016 WFT+

ideale per la filtrazione. Calcolo automatico IF, IFM e VMAX visualizzazione in real time

del grafico del volume filtrato in funzione del tempo, archiviazione dei test su memoria in-

terna, possibilità di esportazione dei test in formato PDF o TXT e collegamente al LIMS.

Particolari di vista

del grafico dell’andamento

della filtrabilità,

in evidenza T1,T2,T3.

Detail of the β2016 WFT

showing the simplicity of

construction and ease

of cleaning

Given the success of previous model , CheckStab Instruments hasβ2014 WFT

developed the able to perform filterability tests done automatically.β2016 WFT+

both with a filtering stage that with 3 filter stages with 3 different porosity, in a manner

to reproduce the same conditions filterability taking place in the cellar. Unlike

the previous model, the has the locking system of theβ2016 WFT+

filter membranbes totally automatic, carried out by pneumatic cylinder.

Fully automated the process and calculation make Serverβ2016 WFT+

ideal for filtration. IF automatic calculation, MFI, VMAX in real time display

volume graph filtrate as a function of time, storage of memory test

intern and ability to test PDF ot TXT export. Possibility to connect to LIMS.


