CheckStab Instruments

PROGETTO CENTRIFUGAZIONE

MICROCENTRIFUGHE

Refrigerate e Ventilate




03024 D3024R

15000 o S00-15.000),
inG rermiento 100

15.000 rpm 200-15.000),
inzremento 10 mom

15 100xg, incremento 100y

21,3807, incramento 10wy

12 posti - mictoprovette 2,0 ml

24 posti - microprovette 2,0 mi {di senig)
A6 posti - microprovette 05 mi
4 strip da 8 provette PCR

-20°G ... +40 °C

HFEZ134a

A0 sec. . 99 mine continuo

Induzione, aserte da manuterzions

+ Blocco apertura coparchio

+ Rilevatone suparamento velocita

+ Rilevatore superameanto temperatura
+ Diagnosi interna autoratica

2200 - 00Nz

con rtore A12-2
completo di copanchio,
clip difissaggio e O'ring
22000012

Accessori e rotori di ricambio

con rotone AS24-2
complketo di coparchio,
clip di fissaggio e O'ring

120 W 240 W 450 W
<56 dB =56 dB 56 dB

955 % 245 % 140 rrm 280 % 364 % 266 MM 338 % 580 X 324 rmim

4,6 13 kg 30 kg

Mini MicroCertrifuga 02012 | MisroCentrifuga 03024 MizroCentrifuga 03024 R

coh fotore AS24-2
completo di copearchio,
clip di fissaggio e O'ring

22000022 22000032

15.000rpm, 380,511,
Completo di coperchio, clip di fissaggio e O'ring

15.000rpm, 4-PCREE.
Completo di copanchio, clip di fissaggio e S'ring

Adattatons provette da 02 mil parrotore A12-2 @ AZZ4-2, Confaziona da 24 oz,

Adattatore provette da 0.5 mi per rotore A12-2 @ AS24-2 Confeziona da 24 pz.

MACFOCEHTRIAMGHE SOL0GEES 10-11 YER 20

Adattatore provette da 002 m per rotore AZ38-05. Conferions da 38 pr.

Produttane cart ficato 150 9001

@

DETRIBUM DA




D3024

Carafferisfiche comuni D3024 e D3024R

+ Forrma compatta, occupa pochissing spazio

+ Ridotta abezza di accesso - 27 om - parfacilitan o
operazioni di carico e scarico (D3024)

+ Cittima sikerziosita e stabilita durante il funzionamento
par migliorare 'ambiente di lavoro

+ Coperhio con doppia chiusura per una maggions
Sicurarza

+ Ampio display LSD retroilluminato per una facils etiura

+ lctore 8 induzione esante da manuterzions

+« PUd essone dotata i the divers) iotor;
- rotone & 24 posti a tenuta di aerosol fornito di serie)
- rotore a 36 posti 0,5 mi) a tenuta di aerosol pptional)
- rotore per 4 strip da & provette PCR a tenuta di aerasol
foptional)

+ Doppio sisterna di raffreddarmento ventilato per ndurne al
minin il iscaldarmento del rotons

+ Rotore "Bio-Safe” a sikurerza biobgica completamente
autoclavatbile

+ Visualizzazione della termperatura per proteggere
campioni termosaensiili

+ Apertura autormatica del coperchio al termine dela

centrifugazione [D3024)

+ Tasto lettura Velocita/bcceleraziona

+ Velootadbcoelemzions sekzionabile in BPMBCE

+ Furzione "short-spin” per brevi centrifugazioni rapide

+ Frznata morbida per una miglionz separazions con i
campioni pitl delicati

+ Mvisatone acustico al terming dela centrifugazions

+ Optional adattatori per provette da 0,2 mile per provette
da micmcentriuga 0.5 mi

D3024 R Refrigerata

Carafferisfiche D3024R

+ |Ntervallo di temparatura: da -20 °C a 440 °C

+ fartizgne una termperatura costante di 4 °C a velocita
MAassimg

+ Controllo intemmittents della temperatura

+ Rafrigerazione CRC-frea

+ Apaeriura manuale del copenzhio al terming della
centrifugaziona per impadire il riscaldamento del
campions

Dsplay DEO2L - D3R



MICROCENTRIFUGHE

Hefrigerate e Ventilate

Le microcentrifughe SCILOGEX sono un insieme
di praticita, potenza e versatilita, . tutto in un solo
strumento da laboratorio, compatto, sicuro & facile
da usare.

Disponioli in wversions ventilata o refrigerata, | modslli
SCILOGEX D202, D3024 & D3024R sono progettati
per facilitare la routing in laboratorio nella prepara-
Zione dei camipioni.

Adatte ad una vasta gamma di applicazioni fra cui la
purificazione di acido nucleico, 'eliminazions di PCR,
preparazions di plasmidi, elaborazioni proteiche e
applicazioni in medicina legale e ricerca scientifica,

il T ws W Caratierisiiche
.tk ) + Elevata forza centrifuga 15.100xg
+ Lso sarplice, forma compatta, in pochissimo spazio
+ Arrpio display LCD retroilurminato per una facie lettura
+ Iotore a induziohne, esente da manuterzione
+ Fotore in lega di alluminio resistente @ autoc lavabilk
+ Alta velocita, basso rumone
+ Coperzhio ad apertura automatica
+ Tasto kttura-selezione Veloc tasiaocelerazione RPM/RGE
+ Furzione "short-spin”  per centrifugazioni rapide
+ Myyisatore acustico al termine della centrifugazions
+ Optional: adattatori per provette da 0,2 mil e per provette

da microcentrifuga 0.5 mi

'\u:a--"' -

Caratteristiche dei rotori

Velocita Accelerazions Adattatori

Modelio max rpm max xg Capacita Bio-safe disponibil Por cantriftiga
Al2-2 15000 15100 2mxiz Sl oZ2m-05m | D20i2
AS24-2 15000 21.380 21 ¥ 24 Sl 02 ml-05ml
AS36-05 15,000 21.380 05 milx3E Sl 02 D3024-D3024R

AS4-PCREB  15.000 21.380 4-PCRE Sl



