apparecchiature

e impianti

per il trattamento
delle acque

AMPERORAMETRO TOTALIZZATORE
ESECUZIONE DA QUADRO D 151

Applicazioni

Controllo dell’esaurimento dei bagni galvanici, analisi dei costi di produzione,
determinazione dello spessore del riporto galvanico.

Caratteristiche tecniche

Conteggio: su 2 totalizzatori a 6 cifre con azzeramento manuale bloccabile.
Ingresso: per Shunt da 60 mV. (Altri valori a richiesta)

Corrente massima del raddrizzatore: programmabile da morsettiera tra-10- A e’
310 A con passi di 10 A.

Precisione di misura: migliore di 1% a fondo scala.

Linearita: migliore di 1% tra 1/10 di fondo scala e fondo scala.

Soglia di sensibilita: 0,6 mV.

Massima velocita di conteggio: 15 scatti al secondo.

Letture: in Amperminuto o in centesimi di Amperora.

(A richiesta letture in mg di Ag). '

Alimentazione: 220 V 50 Hz £15%.

Assorbimento: circa 15 VA.

Cassa: in lamiera di ferro plastificata.

Dimensioni pannello frontale: a norme DIN 96 x192 mm.




Pr. 8404

Controlli e ingressi

Due contaimpulsi a 6 cifre azzerabili.

Interruttore di accensione e spia luminosa.

Ingresso di rete a 220 V pil terra.

Ingressi Shunt componibili da 10, 20, 40, 80, 160 A.
Contatto per la commutazione da Amperminuto in Amperora.
Uscita del conteggio per apparecchi dosatori esterni.
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RADDRIZZATORE VASCA

Esempio di collegamento con raddrizzatore provvisto di Shunt accessibile.
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FORATURA PANNELLO DIMENSIONI D’INGOMBRO
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